


vollautomatisierter 

Fertigungsprozess

hohe Maßhaltigkeit 

durch                       

CNC-Bearbeitung

geeignet für 

Roboterbestückung



exakte Positionierung



stapelbar                 

mit Kennzeichnung

starke Klemmung

für CO2-Vorreinigung / Power Wash



hohe Sauberkeit

geringer Lackauftrag auf dem Gestell

wenig Ausschuss

geeignet für 

UV Lacke / UV-Trockner



niedriges Gewicht

leichtes Handling 



Kunststoffgestelle für Flachautomaten



Gestelle für 

Roboterlackierung



vertikal … für Roboterlackierung

stapeln… für interne und externe Logistik



Adapter-System

hohe Flexibilität



Kunststoffgestelle

für Großteile

Roboter

Flachautomat

Handlackierung



Spindelaufnahmen



Maskiersysteme aus 

Kunststoff



Adaptersysteme für 

Kleinteilbestückung



Lackiertrommel                             

für Metallisierung im Hochvakuum



Drehspieß-Lackierung



Kunststoffgestelle

für Wassertransferdruck



stapelbar im Hochregal



stapelbar für

interne und externe 

Logistik



Behälter-Inlett

flexibel

maßgeschneidert

ohne Werkzeugkosten









CAD Konstruktion

CNC Bearbeitung

„Maßhaltigkeit von Anfang an“
“dimensional accuracy from the beginning”





















+49 (0)841 13809050


